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Compounding Systems
for Professionals

Το εύχρηστο & αξιόπιστο σύστηµα 
ανάµειξης/οµογενοποίησης 
σε κλειστό περιβάλλον

Χειροκίνητο

Διαστάσεις (L x B x H) 30x30x65 cm

Παρασκευάσματα έως 200 ml

MAX

Το εύχρηστο & αξιόπιστο σύστηµα 

Διαστάσεις (L x B x H) 30x30x65 cm

SAMIX® BR200

SAMIX® BR200

Κωδικός

Λειτουργία

Ποσότητες

Παροχή Ρεύµατος

Συνολική Ισχύς

Ισχύς Μονάδας Ανάµειξης

Χρόνος Λειτουργίας

Χαµηλό Ιξώδες

Μεσαίο Ιξώδες

Υψηλό Ιξώδες

∆ιάστηµα Ψύξης

Εύρος Ταχύτητας 

Χρόνος Ανάµειξης

Ταλάντωση Περιέκτη

∆ιαστάσεις L×W×H

Βάρος

Protection Class

044126

Χειροκίνητο

15 – 200 ml 

230V, 50Hz 

220 W 

220 W

Χειροκίνητο 

0 – 9 min. 

0 – 6 min.

0 – 5 min. 

30 min. 

300 – 2000 

Χειροκίνητο

Χειροκίνητο 

30×30×65cm 

8.8Kg 

IP 21

Προδιαγραφές 

Tεχνικά Xαρακτηριστικά

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22  Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600

• Ανάδευση σε κλειστό περιβάλλον (GMP) έως 200 ml 

• Πολυχρηστικότητα

• ∆υνατότητα ανάµειξης  15ml - 200ml  

• Xειροκίνητη λειτουργία  

• Στροφές : 300 - 2000 rpm 

• Κατηγορία προστασίας Ι τύπου IP21



15m
m

Compounding Systems
for Professionals

Το εύχρηστο & αξιόπιστο σύστηµα 
ανάµειξης/οµογενοποίησης 
σε κλειστό περιβάλλον

Οθόνη LCD 6 πλήκτρα αφής

Διαστάσεις (L x B x H) 35.6×22.1×64.2 cm

Παρασκευάσματα έως 500 ml

MAX SAMIX® ES500

SAMIX® ES500

Κωδικός

Λειτουργία

Ποσότητες

Παροχή Ρεύµατος

Συνολική Ισχύς

Ισχύς Μονάδας Ανάµειξης

Χρόνος Λειτουργίας

Χαµηλό Ιξώδες

Μεσαίο Ιξώδες

Υψηλό Ιξώδες

∆ιάστηµα Ψύξης

Εύρος Ταχύτητας 

Χρόνος Ανάµειξης

Ταλάντωση Περιέκτη

∆ιαστάσεις L×W×H

Βάρος

Protection Class

044125

Ηµι - αυτόµατο

15 – 500 ml

230V, 50Hz 

270 W 

220 W

Καθορίζεται

0 – 9:55 min. 

0 – 8 min.

0 – 5 min. 

30 min. 

650 – 2100 

Αυτόµατο

Αυτόµατο 

35.6×22.1×64.2 cm

9.5 Kg 

IP 21

Προδιαγραφές 

Tεχνικά Xαρακτηριστικά

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22  Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600

Ρύθμιση ταχύτητας χρόνου και 
ανάδευσης

• Ανάδευση σε κλειστό περιβάλλον (GMP) έως 500 ml 

• Αυτόµατη λειτουργία ανύψωσης 

• Ηλεκτρονική  ρύθµιση ταχύτητας και χρόνου ανάδευσης  

• Ρυθµιζόµενος διακόπτης ηλεκτρονικά ελεγχόµενος σε 
   10 επίπεδα ανάµειξης  

• Στροφές : 650 - 2100 rpm  

• Κατηγορία προστασίας Ι τύπου IP21
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Compounding Systems
for Professionals

Το πλήρες αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 
ανάµειξης/οµογενοποίησης 
σε κλειστό περιβάλλον

Οθόνη LCD 4 πλήκτρα αφής

Διαστάσεις (L x B x H) 35.6×22.1×64.2 cm

Παρασκευάσματα έως 1000 ml

MAX SAMIX® U1000

SAMIX® U1000

Κωδικός

Λειτουργία

Ποσότητες

Παροχή Ρεύµατος

Συνολική Ισχύς

Ισχύς Μονάδας Ανάµειξης

Χρόνος Λειτουργίας

Χαµηλό Ιξώδες

Μεσαίο Ιξώδες

Υψηλό Ιξώδες

∆ιάστηµα Ψύξης

Εύρος Ταχύτητας 

Χρόνος Ανάµειξης

Ταλάντωση Περιέκτη

Σύνδεση µε PC

∆ιαστάσεις L×W×H

Βάρος

Protection Class

016921

Πλήρως αυτόµατο

15 – 1000 ml

100 – 240 V, 50 – 60Hz 

600 W 

550 W

Αυτόµατο

Οτιδήποτε

Οτιδήποτε

Οτιδήποτε

∆/Ε

250 – 2500 

Αυτόµατο

Αυτόµατο 

USB - Standard B

35.6×22.1×64.2 cm

16.7 Kg 

IP X0

Προδιαγραφές 

Tεχνικά Xαρακτηριστικά

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22  Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600

Ολοκληρωμένα προγράμματα 
ανάδευσης

• Ανάδευση σε κλειστό περιβάλλον (GMP) έως 1000 ml 

• Αυτόµατη λειτουργία ανύψωσης

• Αυτόµατη  ρύθµιση ταχύτητας και χρόνου ανάδευσης

• Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάδευσης

• Στροφές : 250 – 2500 rpm

• Κατηγορία προστασίας Ι τύπου IP X0

Το πλήρες αυτοµατοποιηµένο σύστηµα 

64.2 cm

SAMIX  U1000



Compounding Systems
for Professionals

∆εν επιτρέπουν την διαρροή υλικού

Φιλικά προς τον χρήστη

Υγιεινά με χαμηλή  επιμόλυνση

Λειτουργικό καπάκι

Μπορούν να είναι περιέκτες ανάμειξης
και διανομής

SAMIX® ΒΑΖΑΚΙΑ

SAMIX® ΒΑΖΑ

Προδιαγραφές 

Tεχνικά Xαρακτηριστικά

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22  Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600

Συρόμενος πυθμέναςβάση

Το καπάκι του βάζου SAMIX ® σφραγίζει 

χωρίς την απώλεια δραστικών συστατικών. 

Ως περιέκτες ανάµειξης τα βάζα SAMIX ®

επιτρέπουν την παρασκευή σε περιβάλλον µε 

µειωµένο αέρα και κίνδυνο επιµόλυνσης και 

εξάτµισης. Ως περιέκτες διανοµής, τα βάζα 

SAMIX ® ανταποκρίνονται στην οδηγία 

διασφάλισης της ποιότητας του Γερµανικού 

Επιµελητηρίου Φαρµακοποιών.

Το µικρής διαµέτρου άνοιγµα διασφαλίζει την 

ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών 

επιδράσεων στην ποιότητα (π.χ. µικροβιακή

επιµόλυνση από τα δάκτυλα) όπως απαιτείται 

από την §13 ApBetrO για τη διανοµή αλοιφής 

ή κρέµας σε βάζο.

15/18 ml 20/33 ml 30/42 ml 50/70 ml 100/140 ml

200/280 ml 300/390 ml 500/600 ml 1000/1250 ml

Βάζο

Βάση  (κινητή)

Καπάκι βάζου

Αποσπώµενο καπάκι

2in1
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3.4. Compounding Systems
for Professionals

Λεπίδες Ανάµειξης µιας χρήσης
(DSP)
για βάζα των 15 έως 200 ml

SAMIX® ΜΕΙΚΤΕΣ

SAMIX® ΜΕΙΚΤΕΣ

Προδιαγραφές 

Tεχνικά Xαρακτηριστικά

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22  Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600

1. Κατασκευάζεται από πολυαµίδιο, ιδιαίτερα ανθεκτικό 

στις χηµικές ουσίες και στην τριβή.

2. Η κλιµακωτή διάταξη των λεπίδων ανάδευσης 

δηµιουργεί µια κίνηση κυµάτων στο υλικό, το οποίο 

βελτιώνει την ανάµιξη.

3. Επαφές επιφάνειας µε αποτέλεσµα κονιοποίησης.

4. Η διαµετρική διαµόρφωση της λεπίδας ανάδευσης, που 

ξεπλένεται µε το καπάκι ή την κάτω επιφάνεια, αποτρέπει 

τη συσσώρευση εναποθέσεων.

για βάζα των 15 έως 200 ml

15-30 ml 50 ml 100 ml 200 ml

Οι νέες, κατοχυρωµένες µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

SAMIX® λεπίδες ανάµιξης µιας χρήσης (DSP) παρέχουν 

αποτέλεσµα κονιοποίησης και βελτιωµένη ανάµιξη.

 Ο νέος δίσκος DSP συνδυάζεται µε τον επαναχρησιµο-

ποιήσιµο άξονα ανάδευσης για να σχηµατίσει το µείκτη 

ανάµιξης DSP. Ο δίσκος DSP αφαιρείται µετά από κάθε 

διαδικασία παρασκευής ή παραµένει στο σκεύασµα.



Compounding Systems
for Professionals

Λεπίδες Ανάµειξης Standard mixing 
blade SMB
για βάζα των 15 έως 1000 ml

SAMIX® ΜΕΙΚΤΕΣ

SAMIX® ΜΕΙΚΤΕΣ

Προδιαγραφές 

Tεχνικά Xαρακτηριστικά

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22  Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600

Επιλέγονται µε βάση το µέγεθος του χρησιµοποιούµενου 

περιέκτη, oπότε αλλάζει η διάµετρος και το µήκος του 

στελέχους.

για βάζα των 15 έως 1000 ml

15-30 ml

300 ml

15-30 ml 50 ml 100 ml

Διάμετρος λεπίδας Ø 34 Ø 44 Ø 57

Mήκος στελέχους 165mm

500 ml 1000 ml

50 ml 100 ml 200 ml

Οι τυπικές λεπίδες ανάµιξης SAMIX® (SMB) έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για βάζα SAMIX®. Η µορφή και η 

λειτουργία τους εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ανάµιξη. 

Επιπλέον, οι επιφάνειες επαφής µεταξύ των λεπίδων 

ανάµιξης και του εσωτερικού τοιχώµατος δηµιουργούν 

ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό αποτέλεσµα κονιοποίησης. 

Η επίστρωση νιτριδίου του τιτανίου των αξόνων 

ελαχιστοποιεί τη φθορά και βελτιώνει την αποµάκρυνση 

της θερµότητας τριβής.

200 ml15-30 ml 50 ml 100 ml

170mm 170mm

300 ml

Ø 80

180mm

500 ml

Ø 80

1000 ml

Ø 107

225mm 260mm

200 ml

Ø 57

215mm



Compounding Systems
for Professionals

Εξαγωγείς και ∆ιανοµείς Βάζων

SAMIX® ΑΞΕΣΟΥΑΡ

HEADQUARTERS: Ψαρών 17 & Αιγίνης, 131 22  Ίλιον, Τ: 210 2693600, Fax: 210 2693603, E: info@syndesmossa.com, W: www.syndesmossa.com
GMP FACILITY: Νερατζούλας 10, 136 72 Αχαρναί, Τ: 210 2693600

ΡΥΓΧΟΙ ΜΑΚΡΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

Τα ρύγχοι προσαρτώνται στο καπάκι και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών 

διανοµής / µεταφοράς. Συσκευασία 10 τεµαχίων.

ΒΑΖΑ SAMIX ΜΕ SPINDLE

Το spindle είναι ένα εργαλείο εξαγωγής που 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ορισµένα βάζα για να 

διευκολύνει τη διανοµή.

ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΑ

Τα συνδετικά χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση δύο βαζών 

προς διευκόλυνση της µεταφοράς του σκευάσµατος. 

Συσκευασία 5 τεµαχίων.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

Τα ακροφύσια προσαρτώνται στα βάζα ώστε να πετύχουµε 

άνοιγµα διαφορετικού µεγέθους, για τη διευκόλυνση της 

µεταφοράς περιεχοµένου σε δοχεία µε διαφορετικά µεγέθη 

άκρων ή για συγκεκριµένες ανάγκες διανοµής.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Για βάζα 300 - 1000 mL

Ο προσαρµογέας αντλίας είναι ένα εργαλείο εξαγωγής που 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ορισµένα βάζα για να 

διευκολύνει τη διανοµή.

016743

016723

040921      040922      040923 

016726

300ml 500ml

016728

016924



Αποκλειστικός αντιπρόσωπος


